24B2XDA

Tunn och elegant 23,8-tums IPS-skarm
med levande farger, vidvinkel och
ogonvanlig teknik

24B2XDA fran B2-serien anvander en 23,8-tums Full HD IPS-panel som
erbjuder vidvinkel, exakta och levande farger och flexibel anslutning. Den
har en tunn profil och en tresidig kantfri panel fér sdmldsa installningar for
flera skarmar. Ta farval av 6gontrotthet tack vare AOC:s LowBIlue- och

FlickerFree-teknik.

Funktioner
. g
IPS-panelen

IPS-panelen garanterar en utmarkt
tittarupplevelse med naturtrogna men &nda
lysande och exakta farger. Farger ser
konsekvent ut oavsett fran vilken vinkel du tittar
pa skarmen.

Low Blue Light
AOC Lowblue Light skyddar dig fran skadligt
blatt ljus som under langa sessioner har visat
sig orsaka dgonbelastning, huvudvark och
soémnstorningar. Var Lowblue Light-funktion
reducerar de skadliga vaglangderna som
utsands utan att offra fargkompositionen, vilket
gor upplevelsen fri fran oro foér 6gonskador.

LOW BLUE MODE

3 SIDED
FRAMELESS

Ramlos design

Férutom att den ser modern och attraktiv ut,
mojliggdr en ramlds design sémldsa
installningar for flera bildskarmar. Dina
markdrer/fonster kommer inte langre att tappas
bort i morkret nar manga skarmar placeras sida
vid sida.

Without

Flicker Free

AOC flimmerfri teknologi anvander en DC
(Direct Current) bakgrundsbelysning, vilket
reducerar flimrande ljusnivaer. Med
o6gonbelastning och trétthet som absolut
minimeras, kanner du dig fri att njuta av de
langa och intensiva spelmdtena bekvamt!

4K UHD 38402160

| QHD 2560 1440

FHD upplosning

Vill du titta pa en Blu-ray-film i full kvalitet, njuta
av spel i hog uppldsning eller 1asa skarp text i
kontorsprogram? Tack vare sin fulla HD-
uppldsning pa 1920 x 1080 pixlar kan du géra
just det pa den har skéarmen. Oavsett vad du
tittar pa, med Full HD visas den i rik detalj utan
att du behdver ett avancerat grafikkort eller
anvander for mycket av systemets resurser.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
stdds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande
GPU, set-top-boxar, som stoder HDCP:s
digitala innehallsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-
versionerna stoder upp till 144 Hz refresh
rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI
2.0-2.0b-versionerna stoder 240Hz@1080p,
144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).



Modellnamn 24B2XDA
Kanal B2C
Produktlinje Basic-linje
Designfamilj B2
Lanseringsdatum 2020-10-01
(ETA)

EAN 4038986148320

VISA INFORMATION

Skarmstorlek (tum) 23,8
Skarmstorlek (cm) 60,452
Platt / bojd Platt
Visa hardhet 3H

Panelbehandling Antiglare (AG)

VIDEOFUNKTIONER

Synkroniseringsteknik
(VRR)

Adaptive Sync

Blue Light-teknik Svagt blatt ljus

Flimmerfritt Flicker Free

SKAPINFORMATION

EFFEKTFORBRUKNING

Stromforsorjning Extern

Stromforbrukning 13,5
pa (Energystar
testmetod) i watt

Stromforbrukning 0,3
viloldge i watt

Stromforbrukningen 0,3

Pixelavstand (mm) 0,274
Punkter per tum 93,0
Panelupplésning 1920x1080
Bildférhallande 16:9
Paneltyp IPS
Bakgrundsbelysningstyp =~ WLED
Max 75 Hz
Uppdateringshastighet

Svarstid GtG 4 ms
Statiskt 1000:1
kontrastforhallande

Dynamiskt 20M:1
kontrastforhallande
Betraktningsvinkel 178/178
(CR10)

Displayfarger 16,7 miljoner
Brightness in nits 250 cd/m?

Ram farg (fram) Svart aviwatt
Skapfarg (baksida) Svart Energiklass E
Skap finish Strukturerad
(baksida) REGELEFTERLEVNAD
Avtagbart stativ Yes CB Yes
Hogtalarkraft 2Wx?2 CE Yes
Kensington-las Yes TUV-Bauart-marke Yes
Vesa 100x100 1SO 9241-307 Yes
vaggmontering
FCC Yes
Microsoft WHQL Yes

Luta -5/20

Svanga No

Energy star Energy star 8
WEEE Yes
Reach-kompatibel Yes
RohS-kompatibel Yes

HF Yes
Kvicksilverfri Yes
Atervinningsbart 100 %

forpackningsmaterial atervinningsbar

ANSLUTNINGSINFORMATION

HDMI HDMI 1.4 x 1
Ljudutgang Horlur ut (3,5 mm)
D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D
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PRODUKTMATT

Produktmatt inkl. 418.35(H) x

bas (BxHxD) mm 539.47(W) x
170.94(D)

Produktmatt exkl. 320.94(H) x

bas (BxHxD) mm 539.47(W) x 37.6(D)

Forpackningsmatt 492(H) x 614(W) x

(BxHxD) mm 131(D)

Bruttovikt inkl. 4,5

forpackning (i kg)

Nettovikt exkl. 2,7
forpackning (i kg)

VAD FINNS | LADAN
HDMI-kabel 1.8

Stromkabel C13 1.8

ANNAN INFORMATION

Garantitid 3ar
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