24 tuuman Full HD -naytto 100 Hz:n
virkistystaajuudella ja Adaptive Sync

-teknologialla

AOC 24B35HM2 on 24 tuuman Full HD -nayttd, jonka ominaisuuksiin
kuuluvat 100 Hz:n virkistystaajuus, 1 ms:n MPRT ja Adaptive Sync
-teknologia, joka takaa sujuvan ja responsiivisen visuaalisen elamyksen.
Nauti silmien mukavuudesta ja mukaansatempaavasta
katselukokemuksesta heikon sinisen valon, valkkymattéman tekniikan ja
3-sivuisen kehyksettéman suunnittelun ansiosta.

Ominaisuudet

100Hz virkistystaajuus

Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta
muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvastit
patkivalle kuvalle ja epaselville liikkeille.
100Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien
kuvien teravyys on erinomainen ja ne nakyvat
tasaisesti perakkain niin, etta voit jarjestaa
otokset tarkoin ja nauttia tdysin huippunopeista
kilpailuista.

Flicker Free

AOQOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!

Adaptive sync
Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran
virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen
kuvataajuuteen, mika parantaa pelikokemusta
entisestaan estamalla patkimisen, kuvan
repeytymisen ja varinan. Tama toiminto on
hyddyllinen myds videoita ja muita visuaalisia
sisaltdja katsellessa, silla se parantaa kuvan
tasaisuutta.

Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa kayttajaa
haitalliselta siniselta valolta, jonka on todettu
rasittavan silmia, aiheuttavan paansarkya ja
uniongelmia pitkien kayttdjaksojen
seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -
ominaisuus vahentaa haitallisia aallonpituuksia
varien laadusta tinkimatta, ei enaa huolta
silmien haitallisista vaikutuksista.



YLEISTA VIDEOTOIMINNOT KESTAVA KEHITYS
Mallin nimi 24B35HM2 Sync-tekniikka Adaptive Sync TCO-sertifioitu No
(VRR)
Merkki AOC WEEE Kylla
Sinivalotekniikka Matala sinivalo
Kanava B2C REACH- Kylla
Variavaruus 102,0 yhteensopiva
Tuoresarja Basic-mallisto (sRGB) CIE 1931 %
RoHs- Kylla
Mallisto B3 Viériavaruus 97,7 yhteensopiva
(sRGB) CIE 1931 %
Lanseerauspaiva 1.12.2024 PVC/BFR-vapaa Kylla
(ETA) Viriavaruus (DCI- 75,2 kotelo
P3) CIE 1931 %
EAN 4038986142182 Elohopeavapaa Kylla
Variavaruus (DCI- 77,8
P3) CIE 1976 % Kierratettava 100 % kierratettava
NAYTON OMINAISUUDET Viriavaruus 756 pakkausmateriaali
Niyton koko 23,8 g’;g?bof RGB) CIE Carton material Paper
(tuumaa) °
Niytén koko (cm) 60,5 &;‘:&’:g’g; e VIRRANKULUTUS
Suora/kaareva Ohut 1976 % Virransyotto Ulkoinen
Niyton kovuus 3H Valkkymaton Flicker Free Virrankulutus 20,0
paalla (tyypillinen)
Paneelin kasittely Haikaisysuoja (AG) watteina
Pikselivali (mm) 0.2745 ULKOKUOREN OMINAISUUDET Virrankulutus 0.3
Kehyksen vari Musta valmiustilassa
Pikselid tuumaa 93,0 (edeﬁsé) watteina
kohden
] Ulkokuoren viri Musta Virrankulutus pois 0,3
Paneelin 1920x1080 (takana) paalta watteina
resoluutio
Ulkokuoren pinta Kuviointi Energialuokka E
Kuvasuhde 16:9 (takana)
Paneelin tyyppi VA P 5
Irrotettava jalusta Kylla YHTEYDET
Taustavalon tyyppi WLED ; luki 2
Kensington-lukitus Kylla HDMI HDMI 1.4 x 1
Max 100 Hz Vesa-seinakiinnike  100x100
Virkistystaajuus inardinnt X D-SUB (VGA) 1x
Vasteaika GtG 4 ms
ERGONOMIA
Vasteaika MPRT 1ms
Kallistuva -5/25
Staattinen 4000:1
kontrastisuhde
Dynaaminen 20M:1
kontrastisuhde
Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

300 cd/m?
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TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. 540.6 x 415.4 x

jalusta (LxKxS) 185.9

mm

Tuotteen mitat ei 540.6 x 321.2 x 35.8
sis. jalustaa

(LxKxS) mm

Pakkauksen mitat 615 x 272 x 93
(LxKxS) mm

Bruttopaino sis. 4,25
pakkaus (kg)
Nettopaino sis. 2,47

pakkaus (kg)

Tuote ilman 2,18
jalustaa (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO
HDMI-kaapeli 1.5

Virtasovitin Kylla

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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