Katevaan ja mukavaan kayttoon
suunniteltu tehokas 23,8 tuuman Full
HD -naytto DisplayPort-liitannalla

24P2Q sisaltaa ohuen 23,8 tuuman IPS/3FL-paneelin Full HD -
resoluutiolla seka laajoilla 178°/178° katselukulmilla, ohut kolmelta
puolelta kehykseton nayttd. Tama malli tarjoaa yrityksille kaivattuja
tuottavuusparannuksia ja se sisaltéa VGA-, DVI-, HDMI- ja DP-
yhteensopivuudet sekd USB 3.2 -keskittimen. Perustuu Low Blue Mode ja
Flicker-Free -tekniikkaan. Voidaan saataa, kallistaa, ohjata ja kaantaa
optimaaliseen ergonomiseen asentoon.

Ominaisuudet

Y

Ergonominen

Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat
kaannettavissa ja niiden korkeus ja kaltevuus
ovat saadettavissa mukavimman ja
terveellisimman asennon I6ytamiseksi.

IPS paneeli

Kaannettava
silmille Kaantdominaisuuden ansiosta nayttéa

TUV Rheinland - Sertifioitua mukavuutta

AOC pyrkii suojelemaan silmia ja maksimoimaan
niiden mukavuuden, seka vahentamaan haitallisia
vaikutuksia, kuten silmien rasitusta, paansarkya seka
nadn hamartymista. Teemme tdman vuoksi yhteisty6téa
maakohtaisen sertifiointielimen, TUV Rheinlandin
kanssa. Kyseinen elin suorittaa kolmannen osapuolen
testauksen seka silmien mukavuuden sertifioinnin
puolueettomasti ja itsendisesti. Kyseinen sertifiointi
vastaa kayttajien turvallisuus- ja laatustandardien
vaatimuksiin ja he voivat olla nyt varmoja tuotteen
parhaudesta.

tietokonetaitossa.

24"

60,5 cm

3 SIDED
FRAMELESS LOW BLUE MODE FLICKER FREE TILT

IPS-paneeli takaa erinomaisen
katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla
vareilld. Varit ovat tasaiset katselitpa nayttéa
mista tahansa kulmasta.

monitoria voidaan kaantaa 180° vaakatasosta
pystyasentoon, mika on erityisen hyodyllista

lPs| - \»

Kehykseton muotoilu

Kehyksetdn muotoilu on tyylikas ja
puoleensavetava, se mahdollistaa lisaksi
useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei
enaa kursorin/ikkunoiden haviamista tummiin
kehyksiin kayttaessa useita eri nayttoja
vierekkain.

Integroidut kaiuttimet

Sisaanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla
helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja
kollegoihisi. Ensiluokkainen aanen laatu
elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,
pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia.



YLEISTA VIDEOTOIMINNOT KESTAVA KEHITYS
Mallin nimi 24P2Q Sync-tekniikka Adaptive Sync TCO-sertifioitu Yes
(VRR)
Kanava B2B Energy Star Energy star 8
Sinivalotekniikka Matala sinivalo
Tuoresarja Pro-mallisto EPEAT Kulta
Vériavaruus 107,0
Mallisto P2 (sRGB) CIE 1931 % ECMA Eco - Kylla
vakuutus
Lanseerauspaiva 1.7.2020 Variavaruus 79,0
(ETA) (Adobe RGB) CIE Tuotteen Kylla
1931 % hiilijalanjélki (PCF)
EAN 4038986147293
Valkkymaéaton Flicker Free WEEE Kylla
T REACH- Kylla
NAYTON OMINAISUUDET yhteensopiva y
L ULKOKUOREN OMINAISUUDET
Nayton koko 23,8 RoHs- Kylla
(tuumaa) Kehyksen vari Musta yhteensopiva
(edessa)
Nayton koko (cm) 60,452 HF Kylla
Ulkokuoren vari Musta
Suora/kaareva Ohut (takana) PVC/BFR-vapaa Kylla
e kotelo
N&ytén kovuus 3H Ulkokuoren pinta Kuviointi
takana 5
Paneelin kasittely Haikaisysuoja (AG) ( ) Elohopeavapaa Kylla
Irrotettava jalusta Kylla ierratettivi %% kierratettava
Pikselivali (mm) 0,2745 ! Y g;it:ﬁ:f:;’;riaa" 100 % kierratettava
. Kaiuttimen teho 2Wx2
Pikselia tuumaa 92,0 . R N Carton material Paper
kohden Kensington-lukitus  Kyll&
Paneelin 1920x1080 Vesa-seinikiinnike 100x100
resoluutio VIRRANKULUTUS
Kuvasuhde 16:9 Virransyo6tto Sisainen
ERGONOMIA
Paneelin tyyppi IPS i Virrankulutus 14,58
: Kallistuva -5/35 pailld (Energy Star
Taustavalon tyyppi WLED . -testimenetelma)
Korkeussaato 150mm .
watteina
Max 75 Hz (mm)
Virkistystaajuus i Virrankulutus 0,3
Kaantyva -180/180 valmiustilassa
Vasteaika GtG 4 ms i
Saddettiva Yes watteina
Staattinen 1000:1 Virrankulutus pois 0,3
kontrastisuhde pailta watteina
Dynaaminen 50M:1 Energialuokka D
kontrastisuhde
Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

300 cd/m?
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VAATIMUSTENMUKAISUUS PAKKAUKSEN SISALTO
CB Kylla HDMI-kaapeli 1.8
CE Kylla Nayttoliitdnnan 1.8
kaapeli
TUV-GS-Mark Kylla
Aanikaapeli 1.8
1SO 9241-307 Kylla
USB-B-kaapeli 1x USB-Bto A 1.8m
FCC Kylla ylospain
Microsoft WHQL Kylla Virtajohto C13 1.8

YHTEYDET

HDMI HDMI 1.4 x 1

Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1

USB-keskitin Kylla

USB-tyyppi portit 4

alaspain

Pikalatauksen Kylla

USB-portti

Adnilahté Kuulokkeiden I&ht6
(3,5 mm)

USB-sukupolvi USB 3.2 (Gen 1) (4
USB downstream
ports) 5Gbit

D-SUB (VGA) 1x

DvI 1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. 540.2 x 513 x 200.1
jalusta (LxKxS)
mm

Tuotteen mitat ei 540.2 x 326.4 x 50.7
sis. jalustaa
(LxKxS) mm

Pakkauksen mitat 610 x 525 x 160
(LxKxS) mm

Bruttopaino sis. 6,89
pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 4,75
pakkaus (kg)

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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