27B3HMAZ2

Clarté haute performance avec
moniteur FHD de 27" a 100Hz et HDMI

Découvrez des visuels comme jamais auparavant avec la série AOC B3,
dotée d'un superbe écran FHD VA 27 pouces qui transforme votre
expérience visuelle en un chef-d'ceuvre visuel. Inmergez-vous
pleinement au coeur de I'action avec un taux de rafraichissement
dynamique de 100 Hz, complété par un temps de réponse ultra-réactif de
1 ms MPRT pour une clarté et une précision inégalées. Une connectivité
simplifiée : avec le port HDMI, connectez vos appareils en toute
transparence pour dévoiler un monde de divertissement et de
productivité. Profitez de visuels sans déchirure grace a la technologie
Adaptive Sync qui ajoute une nouvelle dimension a votre contenu. Bien
plus qu'un simple moniteur, le 27B3HMAZ2 est une véritable expérience
auditive avec ses haut-parleurs intégrés de 2 W, offrant une couche de
son captivant a vos explorations multimédias. Placez votre bien-étre au
premier plan avec la technologie de lumiére bleue réduite et adoptez un
design sans cadre sur trois cotés pour un affichage captivant et exempt
de distractions.

Caractéristiques
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Résolution Full HD 100Hz Fréquence de rafraichissement HDMI

Vous voulez regarder un film en Blu-ray a sa qualité Equipez—vous d'une fréquence de trame deux Le HDMI est une interface multimédia prise en charge
optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou fois supérieure a celle des écrans ordinaires et par les consoles de jeu, les GPU et les boxes

lire les textes des applications bureautiques de fagon dit di . dé t actuelles qui prend en charge le systeme de

claire ? Grace a sa résolution Full HD de 1920 x 1080 lies adieu aux |mage§ Sa‘?ca eesle aux protection des contenus HDCP numériques. Les
pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous mouvements flous. Gréace a une fréquence de versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des
regardez est affiché avec les détails les plus riches, en rafraichissement de 100Hz, chaque image est fréquences de rafraichissement allant jusqu'a 144 Hz
Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique reproduite de fagon nette et en successions a1080p et 75Hz a 1440p alors que les versions HDMI
dernier cri ou de consommer énormément de fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz a 1080p,

ressources systéme. 144Hz a 1440p et 60Hz a 2160p (4K).

avec précision et profiter de vos courses a
haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

Low Blue Light Haut-parleurs intégrés

Les courtes ondes de lumiére bleue peuvent Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts
endommager vos yeux. La technologie avec la famille, les amis et les collegues. Pour
Faible Lumiére Bleue de AOC bloque les les films, les jeux et plus, vous apprécierez un
rayons de lumiére bleue nocifs sans modifier son de qualité sans le tracas de la connexion
les couleurs affichées. Certaines tentatives de de haut-parleurs externes.

réduction de la lumiére bleue utilisent des filtres
ou des parameétres provoquant
'assombrissement ou le jaunissement des
images.



GENERALITES

INFORMATIONS SUR L’ECRAN

FONCTIONNALITE VIDEO

Nom du modéle 27B3HMA2 Taille de I'écran 27,0 Technologie de Adaptive Sync
(pouces) synchronisation
Marque AOC (VRR)
Taille de I’écran 68,6
Canal B2C (cm) Fréquence du 48-100Hz
signal numérique
Gamme de Gamme Basic Plat / incurvé Plat vertical
produits
Résistance de 3H Fréquence du 30K-115Khz
Type conceptuel B3 I’écran signal numérique
horizontal
EAN 4038986181549 Traitement de la Antireflets (AG)

dalle

Technologie Blue
Light

Low Blue Light

Espace
chromatique

(sRGB) CIE 1931 %

101,5

Espace
chromatique

(sRGB) CIE 1976 %

96,5

Espace
chromatique (DCI-
P3) CIE 1931 %

74,8

Espace
chromatique (DCI-
P3) CIE 1976 %

76,9

Espace
chromatique
(Adobe RGB) CIE
1931 %

75,2

Espace
chromatique
(Adobe RGB) CIE
1976 %

82,7

Flicker-Free

Flicker Free

Espacement des 0,3114
pixels (mm)

Pixels par pouce 82,0
Résolution de la 1920x1080
dalle

Format d'affichage 16:9
Type de dalle VA
Type de rétro- WLED
éclairage

Max Fréquence de 100 Hz
rafraichissement

Temps de réponse 4 ms
GtG

Temps de réponse 1ms
MPRT

Rapport de 4000:1
contraste statique

Rapport de 20M:1
contraste

dynamique

Angle de vision 178/178

(CR10)

KVM

No

Couleurs 16.7M (8bits)
d'affichage

Brightness in nits 250 cd/m?
Zones tamisées Global Dimming

locales
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INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

CONSOMMATION ELECTRIQUE

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du 614.0 x 460.0 x
produit socle 229.8
inclus (LxHxP) mm

Dimensions du 614.0 x 363.8 x 44.7
produit socle
exclus (LxHxP)

mm

Dimensions de 690 x 453 x 142
I'emballage

(LxHxP) mm

Poids brut 6,21
emballage inclus
(en kg)

Poids net 3,71
emballage exclus
(en kg)

Couleur du cadre Noir Alimentation Interne
(avant) électrique
Couleur de Noir Consommation 23,0
carrosserie d’énergie sur
(arriére) (type) en watts
Finition de Texture Consommation 0,5
carrosserie d’énergie en veille
(arriere) en watts
Socle amovible Oui Consommation 0,3
d’énergie a I'arrét
Puissance du haut- 2Wx2 en watts
parleur
Classe énergétique E
Verrou Kensington Oui
Fixation murale 100x100 "
Vesa INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITE
MonitorWebcam No HDMI HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique HDCP 1.4

Inclinaison

(version HDMI)

Produit sans 3,26
support (kg)

Sortie audio

Sortie casque

DEVELOPPEMENT DURABLE

Plastique recyclé
post-
consommation

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Cable HDMI 1.5

Cable Oui
d'alimentation

Carton material

Carton material
print

-5 (+3/-0) ~ +23 (3,5mm)
(-3/+0)
mini USB (for No
external keypad)
USB Type No
No (B2C) upstream
D-SUB (VGA) 1x
Paper DVI 0x
RJ45 No

Water Print (Brown

AUTRES INFORMATIONS

Carton)

Période de 3 ans
garantie
MTBF 50.000 hours
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