27E2QAE

Korkealuokkainen 27 tuuman Full HD -

naytto katevilla liitannailla

Ammattikayttajille tarkoitettu 27E2QAE sisaltaa 27 tuuman IPS/3FL-
paneelin Full HD -resoluutiolla seka tyylikkaalla kolmelta puolelta
kehyksettomalla naytolla. Tarjoaa laajat 178°/178° katselukulmat,
integroidut kaiuttimet seka automaattisen lahdesydtteen. Parantaa lisaksi
mukavuutta kallistuvan jalustan, VESA-asennustuen, Low Blue Mode -

tilan seka Flicker-Free-tekniikan ansiosta.

Ominaisuudet

Kehykseton muotoilu

Kehyksetdn muotoilu on tyylikas ja
puoleensavetava, se mahdollistaa lisaksi
useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei
enaa kursorin/ikkunoiden haviamista tummiin
kehyksiin kayttdessa useita eri nayttoja
vierekkain.

FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tama monitori on
suunniteltu sita varten, sillé se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.
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FLICKER FREE LOW BLUE MODE

VA paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli nayttaa
tummemmat mustat ja suuren kontrastin entista
kirkkaampia ja varikkaita kuvia varten.

Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa kayttajaa
haitalliselta siniselta valolta, jonka on todettu
rasittavan silmia, aiheuttavan paansarkya ja
uniongelmia pitkien kayttdjaksojen
seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -
ominaisuus vahentaa haitallisia aallonpituuksia
varien laadusta tinkimatta, ei enaa huolta
silmien haitallisista vaikutuksista.

Integroidut kaiuttimet

Sisaanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla
helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja
kollegoihisi. Ensiluokkainen aanen laatu
elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,
pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia.

Without

Flicker Free

AOQOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!



YLEISTA VIDEOTOIMINNOT KESTAVA KEHITYS
Mallin nimi 27E2QAE Sync-tekniikka Adaptive Sync TCO-sertifioitu 8
(VRR)
Kanava B2B Energy Star Energy star 8
Sinivalotekniikka Matala sinivalo
Tuoresarja Essential-mallisto EPEAT Hopea
Variavaruus 100,0
Mallisto E2 (sRGB) CIE 1931 % WEEE Kylla
Lanseerauspiivi 1.7.2020 Vériavaruus 74,0 REACH- Kylla
(ETA) (Adobe RGB) CIE yhteensopiva
1931 %
EAN 4038986187244 RoHs- Kylla
Vialkkymaton Flicker Free yhteensopiva
A HF Kylla
NAYTON OMINAISUUDET Ve
ULKOKUOREN OMINAISUUDET - 5
(tuumaa) Kehyksen vari Musta
(e,- ) .
Niyton koko (cm) 68,58 Elohopeavapaa Kylld
Suoralk ohut Ulkokuoren véri Musta Kierratettava 100 % kierratettava
uoralkaareva u (takana) pakkausmateriaali
Néytén kovuus 3H Ulkokuoren pinta Kuviointi Kulutuksen 85%
takana islkei
Pikselivili (mm) 0,314 ( ) Blkemen
. N ierratysmuovi
. Irrotettava jalusta Kylla
Pikselia tuumaa 8159,0
kohden Kaiuttimen teho 2Wx2
: VIRRANKULUTUS
Paneelin 1920x1080 Kensington-lukitus  Kyll3
resoluutio Virransyotto Sisainen
Vesa-seinakiinnike 100x100
Kuvasuhde 16:9 Virrankulutus 0,3
b | PS valmiustilassa
aneelin tyyppi ttei
ERGONOMIA watteina
Taustavalon tyyppi WLED . Virrankulutus pois 0,3
Kallistuva -3,5/21,5 pailts watteina
Max 75 Hz im en
Virkistystaajuus Séadettava No Energialuokka E
Vasteaika GtG 4 ms
Staattinen 1000:1 VAATIMUSTENMUKAISUUS
kontrastisuhde
CB Kylla
Dynaaminen 20M:1 R
kontrastisuhde CE Kylla
Katselukulma 178/178 TUV-GS-Mark Kylla
CR10
( ) 1SO 9241-307 Kylla
Nayton varit 16,7 miljoonaa
yton varl 1 FCC Kyllé
Brightness in nits 300 cd/m? ] N
Microsoft WHQL Kylla
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HDMI HDMI 1.4 x 1

Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1

Aanilahté Kuulokkeiden I&ht6
(3,5 mm)

D-SUB (VGA) 1x

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. 445.4(H) x 613.6(W)

jalusta (LxKxS) x 201.3(D)

mm

Tuotteen mitat ei 369.5(H) x 613.6(W)
sis. jalustaa x 51.1(D)

(LxKxS) mm

Pakkauksen mitat 470(H) x 690(W) x
(LxKxS) mm 140(D)
Bruttopaino sis. 6,1

pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 4,21
pakkaus (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.8
Nayttoliitannan 1.8
kaapeli

Aénikaapeli 1.8
Virtajohto C13 1.8

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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