E2260PQ

Caractéristiques

Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de
chacun de ses écrans avec une garantie de
trois ans, a compter de la date d'achat initiale.
Durant la période de garantie, tout écran AOC
avec des défauts de fabrication ou des
composants défectueux sera réparé ou
remplacé sans frais supplémentaires.

Temps de réponse rapide de 2 ms

Grace a ces écrans, vous étes sir(e) de ne
jamais rater l'action. Le temps de réponse
rapide de 2 ms élimine I'effet fantome et le flou,
ce qui rend ce systéme idéal pour les jeux, pour
regarder des films ou pour éditer des

vidéos. Des poursuites en voiture a grande
vitesse aux combats au rythme élevé, vous
profiterez toujours d'une expérience visuelle
immersive sans décalage.

Y

Socle réglable en hauteur

Votre bien-étre nous tient a coeur. C'est la raison pour
laquelle cet écran intégre des options de réglage en
hauteur qui vous aident a trouver la bonne posture
pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que
vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter I'écran
AOC a vos besoins ne permet pas seulement de
réduire votre fatigue mais également de vous garder
en bonne santé. Et finalement, cela vous permet
d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes,
quelle que soit votre activité.



GENERALITES INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Nom du modéle E2260PQ Fixation murale 100x100 Dimensions du 507.8(H) x 244.6(W)
Vesa produit socle x 521.3(D)

Canal B2B inclus (LxHxP) mm

Gamme de Gamme Pro Dimensions de 177(H) x 652(W) x

ErconomE [ H50)
Réal 130 (LxHxP) mm

Type conceptuel 60 ID eglage en mm
hauteur (mm) Poids brut 7,22

Date de lancement 30/12/2014 Pivot t Y emballage inclus

(ETA) votemen es (en kg)

EAN 4038986124508 Poids net 5,65
DEVELOPPEMENT DURABLE emballage exclus

(en kg)

INFORMATIONS SUR L’ECRAN Certifié TCO 6

Taille de I'écran 22,0 DEEE oul AUTRES INFORMATIONS

(pouces) Ll .

- . Conformité RoHs Oui Période de 3 ans

Plat / incurvé Plat garantie

Résistance de 3H CONSOMMATION ELECTRIQUE MTBF 50.000 hours

I’écran (excluded backlight)
Alimentation Interne

Espacement des 282,0 électrique

pixels (mm)

i Consommation 17,0

Résolution de la 1680x1050 d’énergie sur

dalle (méthode de test
Energystar) en

Type de dalle TN wattsg v )

Type de rétro- WLED Consommation 0,2

éclairage d’énergie en veille

Max Fréquence de 60 Hz en watts

rafraichissement Consommation 012

Temps de réponse 2ms :necvi?t]sle alarrét

GtG

Rapport de 1000:1 Classe énergétique E

contraste statique

Rapport de 50M:1 CONFORMITE REGLEMENTAIRE

contraste

dynamique CE Oui

Angle de vision 170/160 Marquage TUV-GS QOui

(CR10)
FCC Oui

Couleurs 16,7 millions

d'affichage Microsoft WHQL Oui

Brightness in nits 250 cd/m? Politique Pixel ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITE

HDMI HDMI 1.4 x 1
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