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GENERALE SOSTENIBILITA DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Nome modello E2451FH Certificato TCO 6 Dimensioni del 400.4(H) x 551.4(W)
prodotto incl. base x 221(D)
Canale B2C WEEE Si (LxAxP) mm
Linea di prodotti Linea Style Conformita RoHS Si Dimensioni della 421(H) x 630(W) x
confezione 120(D)
Data di lancio 14/01/2001 (LxAxP) mm
stimata
CONSUMO ENERGETICO Peso lordo incl. 4,73
Codice EAN 4038986143790 Alimentatore Esterno imballaggio (in kg)
Consumo 25,0 !’e;o"nett9 e§cli( 3,45
INFORMAZIONI SUL DISPLAY energetico da imballaggio (in kg)
acceso (metodo di
Dimensior?e o 24,0 prova Energystar)
schermo (in pollici) inW ALTRE INFORMAZIONI
Piatto / Curvo Piatto Consumo 0,3 Periodo di validita 3 anni
: energetico in della garanzia
Durezza display 3H standby in W
_ Tempo medio fra i 50.000 hours
Dot pitch (mm) 276,0 Consumo 0,22 guasti (excluded backlight)
i - energetico da
Risoluzione del 1920x1080 spento in W
pannello
Classe energetica A
Formato 16:9
Tipo di pannello TN N
CONFORMITA NORMATIVA
Tipo di WLED .
retroilluminazione CE Si
Max Frequenza di 60 Hz Certificazione TUV- Si
aggiornamento Bauart
Tempo di risposta 2ms EAC Si
(GtG) )
FCC Si
Rapporto di 1000:1 i A
contrasto statico Microsoft WHQL Si
Rapporto di 50M:1 Politica sui pixel ISO 9241-307
contrasto
dinamico
Angolo di visione 170/160
(CR10)
Colori del display 16,7 milioni
Luminosita in nit 250 cd/m?

INFORMAZIONI ERGONOMICHE

Orientamento No

/\ DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. | prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto
possono variare per tipologia, quantita e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a
modifica senza preavviso Le funzionalita sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d’'uso dell’'utente. Questo prodotto e
venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.
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