E2770SH

Ecra de 27 polegadas com resolugao
Full HD, tempo de resposta de 2 ms,
portas HDMI/DVI, colunas e tecnologia
Flicker-Free

O ecra AOC E2770SH de 27 polegadas foi concebido a pensar na
velocidade. O tempo de resposta ultrarrapido de 2 ms torna-o perfeito
para jogadores apaixonados, bem como para qualquer pessoa que utilize
aplicagdes graficas, de animacéo e de edigao de filmes. Basta ligar as
suas fontes AV através das portas D-Sub, DVI ou HDMI do modelo e
desfrutar de uma qualidade de imagem sem falhas. As colunas
incorporadas oferecem um som rico e nitido para filmes, musica ou
videochamadas. Além disso, a AOC equipa todos os seus monitores com
software e predefinicdes para poupar ainda mais energia e melhorar a
experiéncia geral do utilizador. Deixe que o E2770SH o surpreenda hoje
mesmo.

Funcionalidades

HDMI Colunas Suporte Vesa
A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ¢  As colunas incorporadas facilitam a Os suportes Ergo Base da AOC oferecem
suportada pelas consolas de jogos atuais, comunicagéo com a familia, os amigos e os versatilidade, robustez e facilidade de utilizag&o num

s6 pacote. Continua a querer utilizar o suporte de

GPUs a’tuais e descodifi(_:adores, sendo . col(_egas. Para fi’Imesz ml_]sica, jogqs e muito parede ou a configuracao de varios monitores com
compativel com todo o sistema de protecao de mais, desfrutara de audio de qualidade sem o suportes de secretaria? Os suportes VESA oferecem-
conteudos digitais HDCP. As versdes HDMI incomodo de ligar colunas externas. Ihe a maxima flexibilidade. Invertido, no modo
1.3-1.4b suportam uma de taxa de atualizagdo articulado, um em cima do outro, fixe o seu monitor
de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, onde quiser utilizando suportes de terceiros gragas a

enquanto as versées HDMI 2.0-2.0b suportam opgdo de montagem VESA.

240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a
2160p (4K).
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Fecho Kensington Resolugdo FHD ]
O fecho Kensington é um sistema antirroubo, Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total,
constituido por um orificio reforcado com metal desfrutar de jogos com alta resolugao ou ler texto

nitido em aplicagdes de escritério? Gragas a sua

no corpo do respetivo dispositivo, para resolucéo Full HD de 1920 x 1080 pixeis, este monitor
utilizagdo com um cabo metalico fixado com permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que
um sistema de chave/fecho. Os fechos esteja a ver, com Full HD podera ver uma grande
Kensington permitem-lhe proteger o seu riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa

monitor da AOC durante um evento LAN, numa gréfica de topo de gama ou de consumir muitos
. ~ ’ recursos do seu sistema.

outra organizag&o ou para onde quer que o

transporte.



Nome do modelo E2770SH
Canal B2C

Linha de produtos Basic-line
Familia do design 701D

Data de 01/10/2015
langamento (ETA)

EAN 4038986185349

MOSTRAR INFORMAGAO

Tamanho do ecra 27,0
(polegadas)

Tamanho do ecra 68,58
(cm)

Plano/Curvo Flat
Resisténcia do 3H

ecra

Tom de pixeis 0,311
(mm)

Resolugao do 1920x1080
painel

Racio de aspeto 16:9

Tipo de painel TN

Tipo de luz de WLED
fundo

Max Velocidade de 60 Hz
atualizagao

Tempo de resposta 1ms
GTG

Racio de 1000:1
contraste-estatica

Racio de contraste 20M:1
dindmico

Angulo de visdo 170/160
(CR10)

Cores do ecra 16.7 Million
Brightness in nits 300 cd/m?

FUNCIONALIDADES DO VIDEO

CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA

Isento de No Fornecimento de Internal
cintilagao energia

Consumo de 31,0

~ = energia online

INFORMAGCOES SOBRE A ARMACAO (método de teste

Energy Star) em
Cor do aro (frontal) Black watts
Cor da armagéao Black Consumo de 037
(verso) energia em reserva
Acabamento da Texture em watts
armagdo (verso) Consumo de 0,15
Intensidade da 2Wx2 em::gia offline em
coluna watts
Montagem de 100x100 Classe energética B

parede VESA

ERGONOMIA
Inclinagao -5/15
Pivo No

SUSTENTABILIDADE

Certificagdo TCO 6
REEE Sim
Em conformidade Sim
com RoHS

Isento de mercurio Sim

Material de
embalagem
reciclavel

100 % recycable

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

CB Sim
CE Sim
TUV GS Mark Sim
1SO 9241-307 Sim
EAC Sim
FCC Sim
Microsoft WHQL Sim

Politica de pixeis 1ISO 9241-307

INFORMAGCOES SOBRE CONECTIVIDADE

HDMI HDMI 1.4 x 1

Saida de audio Headphone out
(3.5mm)

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D
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DIMENSOES DO PRODUTO

Dimensoes do 449.3(H) x 642.4(W)
produto incl. a x 241.9(D)

base (LxAxP) em

mm

Dimensoées da 145(H) x 730(W) x
embalagem 500(D)

(LxAxP) em mm

Peso bruto incl. a 6,8

embalagem (em

kg)

Peso liquido excl. 4,8

a embalagem (em
kg)

CONTEUDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI 1.5
Cabo D-SUB (VGA) 1.8
Cabo DVI 1.8
Cabo de audio 1.8
Cabo de 1.2

alimentagao C7

OUTRAS INFORMAGOES

Periodo de 3 years
garantia
MTBF 50.000 hours

(excluded backlight)
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