E975SWDA

Merkmale

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht,
sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu
unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele
und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne
externe Lautsprecher anschlieRen zu mussen.

LED-Hintergrundbeleuchtung
AOC-Monitore nutzen LED-
Hintergrundbeleuchtung mit weilen LEDs, um
das Anzeigefeld (TN, IPS oder VA)
auszuleuchten. Im Vergleich zu alten
Hintergrundbeleuchtungen mit CCFL besitzen
LED-Hintergrundbeleuchtungen einen viel
geringeren Energieverbrauch, bieten eine
bessere Dimmregelung der Helligkeit, und
tragen zu einem dinnen Display bei.

Product image

Vesa Mount
AOCs Ergo Base-Stander bieten Vielseitigkeit,

Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket.

Aber mochten Sie weiterhin lhre Wandhalterung oder
Mehrfachmonitor-Konfiguration mit Tischhalterungen
einsetzen? VESA-Halterungen sorgen fir maximale

Flexibilitat. Auf dem Kopf stehend, im Schwenkmodus,

Ubereinander: befestigen Sie Ihren Monitor dank
VESA-Halterung wo auch immer Sie es wiinschen an
Halterungen und Sténdern von Drittanbietern.

Kensington Lock

Das Kensington-Schloss ist ein
Diebstahlschutz, der eine metallverstarkte
Offnung im Gehé&use des jeweiligen Geréts
beinhaltet, um dieses durch ein Metallkabel per
Schlissel-/Schloss-System zu sichern.
Kensington-Schlosser gewahrleisten, dass Sie
Ihren AOC-Monitor bei einer LAN-Party, in einer
Organisation oder wohin auch immer Sie
diesen mitnehmen sichern kénnen.



Modellname E975SWDA TCO-zertifiziert 6 Garantiezeitraum 3 Jahre

Kanal B2B WEEE Ja MTBF 50.000 hours
(excluded backlight)

Produktlinie Essential-Line RoHS-konform Ja

Designfamilie 751D

Einfuhrungsdatum 31.01.2016

(ETA) Stromversorgung Intern

EAN 4038986195706 Stromverbrauch 10,0

ein (Energy Star-
Testmethode) in

DISPLAYINFORMATIONEN Watt

BildschirmgroRe 18,5 Stromverbrauch 0,3
(Zoll) (Standby) in Watt

Flach / Curved Flach Stromverbrauch 0,3

(Aus) in Watt

Displayharte 3H

Pixelabstand (mm) 0,3
EINHALTUNG GESETZLICHER

Panelauflésung 1366x768 VORSCHRIFTEN
Seitenverhaltnis 16:9 CE Ja
Panel-Typ TN EAC Ja
Art der WLED FCC Ja
Hintergrundbeleuchtung
Microsoft WHQL Ja
Max 60 Hz - .
Bildwiederholrate Pixelrichtlinie ISO 9241-307

Reaktionszeit GtG 5ms

KONNEKTIVITATSINFORMATIONEN

Statisches 1000:1
Kontrastverhiltnis HDMI HDMI 1.4 x 1
Dynamisches 200M:1

Kontrastverhaltnis

PRODUKTMASSE

Betrachtungswinkel 170/160
(CR10) ProduktmaBe mit 342(H) x 445(W) x
Basis (BxHxT) mm 175(D)

Displayfarben 16,7 Millionen

VerpackungsmaRe 390(H) x 570(W) x
Brightness in nits 250 cd/m? (BxHxT) mm 107(D)

Bruttogewicht inkl. 3,5
Verpackung (in kg)

VIDEOMERKMALE

Flicker-Free Flicker Free Eﬁ?\gﬁ?'g;i?(tun g 2.4
(in kg)

GEHAUSEINFORMATIONEN

Vesa- 75x75

Wandbefestigung




