12775PQU

Ergonomiczny i wydajny ekran 27” IPS

Ten monitor IPS o przekatnej 27” oferuje bogaty zestaw ztaczy, w tym
DisplayPort i HDMI, oraz gtosniki i opcje ergonomicznej regulaciji.

Wyréznione

Rozdzielczos¢ FHD

Chcesz ogladac¢ filmy Blu-ray w doskonatej
jakosci, gra¢ gry w wysokiej rozdzielczosci lub
czytac ostry tekst w zastosowaniach
biurowych? Dzigki rozdzielczosci Full HD 1920
x 1080 pikseli ten monitor Ci to umozliwi.
Niezaleznie od tego, co ogladasz,
rozdzielczos¢ Full HD wyswietli to z petnym
bogactwem szczegdtéw bez uzycia karty
graficznej z wyzszej potki i zuzywania wielu
zasobow systemowych.

Podstawa z regulacja wysokosci

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten
monitor oferuje opcje pozwalajace na regulacje
wysokosci, ktore pozwolg uzyskaé idealng postawe
podczas pracy, grania lub ogladania filméw.
Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie
tylko pomaga ograniczyé zmeczenie i zachowaé
zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to
réwniez uzytkownikowi wraz z zespotem osiggac
lepsze wyniki, niezaleznie od charakteru pracy.

Gtosniki

Dzigki wbudowanym gtosnikom mozna
utrzymywac kontakt z bliskimi, znajomymi oraz
wspotpracownikami. Nie musisz podtgczac
zewnetrznych gtosnikéw, aby czerpac
przyjemno$¢ z ogladania filméw, stuchania
muzyki, grania w gry itp.



Display Port

Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybka
transmisje cyfrowego dzwieku i obrazu bez
straty jako$ci ani opoznien sygnatu. Za jego
posrednictwem mozna podtaczy¢ do monitora
m.in. komputer, laptop, odtwarzacz
multimedialny, konsole od gier oraz wiele
innych urzadzen. Rozwigzanie to jest
przeznaczone dla profesjonalistow oraz
wymagajacych uzytkownikow domowych.
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OGOLNE INFORMACJE O OBUDOWIE INFORMACJE O Zt ACZACH
Nazwa modelu 12775PQU Moc gtosnikéw 2Wx2 HDMI HDMI 1.4 x 1
Kanat B2B Mocowanie 100x100 DisplayPort DisplayPort 1.1 x 1
scienne Vesa
Linia produktowa Linia Pro Koncentrator USB Tak
Rodzina 751D Porty USB do 4
projektowa ERGONOMIA podtaczania
. urzadzen
Data 01.03.2016 Regulacja 130mm podrzednych
wprowadzenia na wysokosci (mm)
rynek (ETA) Lo Wyjscie audio Wyjscie
Funkcja Pivot Yes stuchawkowe (3,5
EAN 4038986185561 mm)
EKOLOGIA Generacja USB USB2.0+3.0(4
USB downstream
INFORMACJE O WYSWIETLANIU Certyfikat TCO 7 ports)
Wielko$¢ ekranu 27,0 WEEE Tak D-SUB (VGA) 1x
(cale)
Plaskilzakrzywiony  Plaski Zgodnosé zRoHS  Tak pvi 1xDVI-D
Twardos¢ ekranu 3H
x ZUZYCIE ENERGII WYMIARY PRODUKTU
Wielkos¢ piksela 0,311
(mm) Zasilanie Wewnetrzne Wymiary produktu 533.4(H) x 640(W) x
- — z podstawa 242.9(D)
Rozdzielczos¢ 1920x1080 Zuzycie energii w 19,05 (SxWxG) mm
matrycy watach (metoda
K préb Energystar) Wymiary 503(H) x 735(W) x
Proporcje obrazu 16:9 opakowania 198(D)
Zuzycie energii w 0,42 (SxWxG) mm
Typ matrycy IPS watach w trybie
oczekiwania Masa brutto z 9,3
Typ podswietlenia WLED opakowaniem (w
. Zuzycie energii w 0,25 kg)
Max Czestotliwos¢ 60 Hz watach w trybie
odswiezania wylaczenia Masa netto bez 6,6
opakowania (k
Czas reakcji GtG 4 ms Klasa A P (ko)
Wspétczynnik 1000:1 energetyczna
kontrastu ZAWARTOSC OPAKOWANIA
statycznego .
ZGODNOSC Z PRZEPISAMI Kabel D- SUB 1.8
Wspoétczynnik 50M:1 (VGA)
kontrastu CE Tak
dynamicznego Kabel DVI 1.8
TUV-GS-Mark Tak
Kat ogladania 178/178 Kabel Displayport 1.8
CR10 1SO 9241-307 Tak
( )
Kabel audio 1.8
Kolory ekranu 16,7 min EAC Tak
Kabel zasilajacy 1.8
Brightness in nits 300 cd/m?2 FCC Tak C13
Microsoft WHQL Tak

FUNKCJE WIDEO

Flicker-Free

Flicker Free

Warunki gwarancji ISO 9241-307

dotyczace pikseli
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INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 3 lata

MTBF 50.000 hours
(excluded backlight)
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