I960PRDA

Ecran 5:4 19" avec haut-parleurs

Cet écran IPS 5:4 de 19" permet de larges angles de vue, il intégre des
options d'ergonomie, une prise DVI et des haut-parleurs qui en font un
écran de choix pour les utilisateurs exigeants en matiére de bureautique.

Caractéristiques

Socle réglable en hauteur

Votre bien-étre nous tient a ceeur. C'est la raison pour
laquelle cet écran intégre des options de réglage en
hauteur qui vous aident a trouver la bonne posture
pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que
vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter I'écran
AOC a vos besoins ne permet pas seulement de
réduire votre fatigue mais également de vous garder
en bonne santé. Et finalement, cela vous permet
d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes,
quelle que soit votre activité.

Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts
avec la famille, les amis et les collegues. Pour
les films, les jeux et plus, vous apprécierez un
son de qualité sans le tracas de la connexion
de haut-parleurs externes.
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STAND

Kensington Lock

Le verrou Kensington est un systéeme antivol,
composé d'un orifice en métal renforcé dans le
corps de l'appareil a utiliser avec un cable
métallique sécurisé grace a un systeme de
clé/cadenas. Les verrous Kensington vous
permettent de sécuriser votre écran AOC lors
d'événements LAN, au sein d'une entreprise et
partout ou vous le transporter.



GENERALITES INFORMATIONS SUR L’ECRAN INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE
Nom du modéle I960PRDA Taille de I'écran 19,0 Couleur du cadre Noir
(pouces) (avant)
Canal B2B
Taille de I’écran 48,26 Couleur de Noir
Gamme de Gamme Pro (cm) carrosserie
produits (arriere)
Plat / incurvé Plat
Type conceptuel 60 ID Finition de Texture
Résistance de 3H carrosserie
Date de lancement 29/12/2014 I’écran (arriére)
(ETA)
Espacement des 0,294 Puissance du haut- 2Wx2
EAN 4038986195058 pixels (mm) parleur
Résolution de la 1280x1024 Fixation murale 100x100
dalle Vesa
Format d'affichage 5:4
Typododalle IS eroovomE |
Type de rétro- WLED Inclinaison -5/20
sclai
ccaTage Réglage en 130mm
Max Fréquence de 75 Hz hauteur (mm)
fraichi t
rafraichissemen Basculement -165/165
T de ré 5ms
Gt:rgps @ reponse m Pivotement Yes
Rapport de 1000:1
contraste statique DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapport de 50M:1 Certifié TCO 6
contraste
dynamique Energy Star Energy star 8
Angle de vision 178/178 DEEE Oui
(CR10)
Conformité RoHs Oui
Couleurs 16,7 millions
d'affichage Sans mercure Oui
Luminosité en nits 250 cd/m? Matériau 100 % recyclable
d’emballage
recyclable
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CONSOMMATION ELECTRIQUE DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Alimentation Interne Dimensions du 409.2(H) x 422(W) x
électrique produit socle 210(D)

inclus (LxHxP) mm
Consommation 16,0
d’énergie sur Dimensions de 168(H) x 668(W) x
(méthode de test I'emballage 418(D)
Energystar) en (LxHxP) mm
watts

Poids brut 6,6
Consommation 0,27 emballage inclus
d’énergie en veille (en kg)
en watts

Poids net 4,77
Consommation 0,21 emballage exclus
d’énergie a I'arrét (en kg)
en watts

Cl Z &ti E
asse energetique QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Cable D-SUB 1.8
CONFORMITE REGLEMENTAIRE (VGA)
CB Oui Cable DVI 1.8
CE QOui Cable audio 1.8
Marquage TUV-GS Oui Cable 1.8

d'alimentation C7
EAC Oui
FCC Oui

AUTRES INFORMATIONS
Microsoft WHQL Oui L.

Période de 3ans
Politique Pixel ISO 9241-307 garantie

MTBF 50.000 hours

(excluded backlight)

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITE

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

/A MENTIONS LEGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et cable(s) fournis avec le produit peuvent varier en type,
quantité et/ou spécifications selon les exigences propres a chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes a modification sans
préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d’utilisation de I'utilisateur. Ce produit est vendu avec une
garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.



