M2470SWDA

Merkmale




ALLGEMEIN NACHHALTIGKEIT SONSTIGE INFORMATIONEN
Modellname M2470SWDA TCO-zertifiziert 6 Garantiezeitraum 3 Jahre
Kanal B2C WEEE Ja MTBF 50.000 hours

(excluded backlight)

Produktlinie Value-Line RoHS-konform Ja

Einfiihrungsdatum 15.01.2001

ETA
( ) STROMVERBRAUCH
EAN 4038986144940
Stromversorgung Intern
Stromverbrauch 17.96
DISPLAYINFORMATIONEN ein (Energy Star-
Testmethode) in
BildschirmgroBe 23.6 Watt
(Zoll)
Stromverbrauch 0.37
Flach / Curved Flach (Standby) in Watt
Displayharte 3H Stromverbrauch 0.19

(Aus) in Watt

Pixelabstand (mm) 0.2715

Panelauflésung 1920x1080

EINHALTUNG GESETZLICHER
Seitenverhaltnis 16:9 VORSCHRIFTEN
Panel-Typ MVA CE Ja
Art der WLED TOV-Gs- Ja
Hintergrundbeleuchtung Kennzeichnung
Max 60 Hz EAC Ja
Bildwiederholrate

FCC Ja
Reaktionszeit GtG 5ms

Microsoft WHQL Ja
Statisches 1000:1 .
Kontrastverhaltnis Pixelrichtlinie ISO 9241-307
Dynamisches 50M:1
Kontrastverhéltnis PRODUKTMASSE
Betrachtungswinkel  178/178 ProduktmaBe mit  400.4(H) x 551.4(W)
(CR10) Basis (BxHxT) mm  x 221(D)
Displayfarben 16,7 Millionen VerpackungsmaRe 127(H) x 620(W) x
Helligkeit in Nits 250 cd/m? (BxHxT) mm 435(D)

Bruttogewicht inkl. 5.14
Verpackung (in kg)

GEHAUSEINFORMATIONEN

Bruttogewicht 3.51
Vesa- 100x100 o_hne Verpackung
Wandbefestigung (in kg)

ERGONOMISCHE INFORMATIONEN

Drehen No

{\ RECHTLICHER HINWEIS

Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen. Die mit dem Produkt gelieferten Produkte, Zubehdrteile und Kabel kénnen je nach lander-
oder regionsspezifischen Anforderungen in Typ, Anzahl und/oder Spezifikationen variieren. Technische Daten kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden. Die oben genannte Funktionalitat kann je nach tatsachlichen Nutzungsbedingungen variieren. Dieses Produkt
wird mit einer eingeschrankten Herstellergarantie verkauft. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen fiir Details zur Abdeckung. Alle Rechte
vorbehalten.



