M2470SWDA

Ominaisuudet




YLEISTA KESTAVA KEHITYS

Mallin nimi M2470SWDA TCO-sertifioitu 6

Kanava B2C WEEE Kylla

Tuoresarja Value-mallisto RoHs- Kylla
yhteensopiva

Lanseerauspaiva 15.1.2001

(ETA)

EAN 4038986144940 VIRRANKULUTUS

Virransyo6tto Sisainen
NAYTON TIEDOT Virrankulutus 17,96
paalla (Energy Star
Nayton koko 23,6 -testimenetelma)
(tuumaa) watteina
Suora/kaareva Ohut Virrankulutus 0,37
valmiustilassa
Nayton kovuus 3H watteina
Pikselivali (mm) 0,2715 Virrankulutus pois 0,19
paalta watteina
Paneelin 1920x1080
resoluutio
Kuvasuhde 16:9 SAADOSTENMUKAISUUS
Paneelin tyyppi MVA CE Kylla
Taustavalon tyyppi ~ WLED TUV-GS-Mark Kylla
Max 60 Hz EAC Kylia
Virkistystaajuus N
FCC Kylla
Vasteaika GtG 5ms
Microsoft WHQL Kylla
Staattinen 1000:1 K .
kontrastisuhde Pikselikaytanto ISO 9241-307
Dynaaminen 50M:1
kontrastisuhde TUOTTEEN MITAT
Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Kirkkaus nitteina

250 cd/m?

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Vesa-seindkiinnike

100x100

ERGONOMIATIEDOT

Séaadettava

Tuotteen mitat sis.

400.4(H) x 551.4(W)

pakkaus (kg)

jalusta (LxKxS) x 221(D)

mm

Pakkauksen mitat 127(H) x 620(W) x
(LxKxS) mm 435(D)
Bruttopaino sis. 5,14

pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 3,51

MUUT TIEDOT

Takuun
voimassaoloaika

3 vuotta

MTBF

50.000 hours
(excluded backlight)

A\ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Nayttd saattaa poiketa esitetyista kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisdvarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, maaran ja/tai
teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillista iimoitusta. Ylla
mainitut toiminnot voivat vaihdella kayttajan todellisten kayttéolosuhteiden mukaan. Tuote myydaan rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu
takuun ehtoihin saadaksesi lisatietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidatetaan.

2/2



