M2470SWDA

Funcionalidades




GERAL INFORMAGOES ERGONOMICAS DIMENSOES DO PRODUTO
Nome do modelo M2470SWDA Pivo No Dimensoées do 400.4(H) x 551.4(W)
produto incl. a x 221(D)
Canal B2C base (LxAxP) em
mm
Linha de produtos Value-line SUSTENTABILIDADE
P Dimensoées da 127(H) x 620(W) x
Data de 15/01/2001 Certificagdo TCO 6 embalagem 435(D)
langamento (ETA) REEE Sim (LxAxP) em mm
EAN 4038986144940 Em conformidade Sim Pesbo Ibruto incl. a 514
com RoHS embalagem (em
kg)
R Peso liquido excl. 3,51
Tamanho do ecri 236 CONSUMO DE ENERGIA a embalagem (em
’ kg)
(polegadas) Fornecimento de Internal
Plano/Curvo Flat energia
Resisténcia do 3H g::rsgu:l:n?ie 17,96 OUTRAS |NFORMAGOES
ecra ! ! i
(método de teste P::lac::ic; de 3 years
Tom de pixeis 0,2715 Energy Star) em 9
(mm) watts MTBF 50.000 hours
excluded backlight
Resolugio do 1920x1080 Consumo de 0,37 ( ght)
painel energia em reserva
em watts
Racio de aspeto 16:9
Consumo de 0,19
Tipo de painel MVA energia offline em
watts
Tipo de luz de WLED
fundo

Max Velocidade de 60 Hz
atualizagao

Tempo de resposta 5ms
GTG (typical)

Racio de 1000:1
contraste-estatica

Racio de contraste 50M:1

dindmico

Angulo de visdo 178/178
(CR10)

Cores do ecra 16.7 Million
Brilho em nits 250 cd/m?

INFORMAGOES SOBRE A CAIXA

Montagem de 100x100
parede VESA

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

CE Sim
TUV GS Mark Sim
EAC Sim
FCC Sim
Microsoft WHQL Sim
Politica de pixeis ISO 9241-307

&\ AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessorios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo,
quantidade e/ou especificagdes de acordo com os requisitos especificos de cada pais ou regido. Todas as especificacdes estdo sujeitas a
alteragdes sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condigdes reais de utilizagéo do utilizador. Este produto &
vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos

reservados.
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