M2470SWDA

One ¢ikan ozellikler




Model Adi M2470SWDA Gii¢ kaynag ic
Kanal B2C Acikken gii¢ 17,96
- tiketimi vat olarak
Uriin Serisi Value Serisi (Energystar test

yontemi)
Lansman tarihi 15.01.2001
(Tahmini Varnig Beklemedeyken 0,37
Siiresi) guig tiiketimi vat

olarak
EAN 4038986144940

Kapaliyken giic 0,19

EKRAN BILGILERI

tiikketimi vat olarak

Ekran boyu (ing) 23,6 MEVZUATA UYGUNLUK
Duz / Kavisli Duz CE Evet
Ekran sertligi 3H TUV-GS-Mark Evet
Piksel Araligi (mm) 0,2715 EAC Evet
Panel ¢oziinirligi 1920x1080 FCC Evet
Goriintii orani 16:9 Microsoft WHQL Evet
Panel tipi MVA Piksel politikasi ISO 9241-307
Arka 1s1k tipi WLED
Max Yenileme hizi 60 Hz URUN BOYUTLARI
Yanit siiresi GtG 5ms Uriin boyutlari, 400.4(H) x 551.4(W)
ayak dahil (GxYxD) x 221(D)
Akilli kontrast 1000:1 mm
orani
Ambalaj boyutlan 127(H) x 620(W) x
Dinamik kontrast 50M:1 (GxYxD) mm 435(D)
orani
Brut agirlik, kutu 5,14
Goriintiileme agisi 178/178 dahil (kg)
(CR10)
Net agirhk, kutu 3,51
Gorinti renkleri 16,7 Milyon hari¢ (kg)
Nit cinsinden 250 cd/m?

parlakhk

KASA BILGILERI

Vesa duvar askisi 100x100

DIGER BILGILER

Garanti siiresi 3yl

MTBF 50.000 hours

(excluded backlight)

ERGONOMI BILGILERI

Pivot No

SURDURULEBILIRLIK

TCO Sertifikali 6

WEEE Evet

RoHs uyumlu Evet

A\ YASAL UYARI

Monitér, gésterilen gériintiilerinden farkli olabilir. Uriinle birlikte sunulan iriinler, aksesuarlar ve kablo(lar), iilkeye veya bélgeye 6zgii
gereksinimlere bagli olarak tur, adet ve/veya teknik 6zellik bakimindan farklilik gosterebilir. Teknik 6zellikler izerinde dnceden haber vermeden
degisiklik yapilabilir Yukarida belirtilen islevsellik, kullanicinin gergek kullanim kosullarina bagh olarak degisiklik gésterebilir. Bu urtn, sinirh
uretici garantisiyle satilmaktadir. Kapsam ayrintilari igin lttfen garanti sartlarina bakiniz. Tim haklar saklidir.



