Q27E4CV

Optimoi tyonkulkusi QHD-resoluution
omaavalla 27“ Q27E4CV-naytolla

27" Q27E4CV-nayttd on varustettu QHD-resoluutiolla ja 120 Hz
paivitystaajuudella, joka takaa vakaan ja puhtaan kuvan.
Korkeussuunnassa saadettava teline varmistaa ergonomisen
mukavuuden ja sinivalolta suojaava laitteistosuojaus vahentaa silmien
rasittumista. Sisdanrakennettu telakointiasema ja 90 W Power Delivery -
teknologia yksinkertaistavat liitdnt6ja ja pitavat tydymparistosi

tehokkaana.

Ominaisuudet

4K UHD 3840x2160

QHD Resoluutio
2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD
(QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja
teravyyden jokaista yksityiskohtaa varten.
Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa
runsaasti tilaa tydskentelyyn, se mahdollistaa
myos pelien ja elokuvien katselemisen
alkuperaisessa koossa.

Korkeussaadettava jalusta

Nayttéa voidaan nostaa tai laskea omien
korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti
sdadettava jalusta pitkédkestoista
tyéskentelymukavuutta varten.

120 Hz virkistystaajuus
Hy6dynna tietokoneesi graafinen 1aht6
parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz
muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi
ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi.
Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa
hyddyntamalla vakiona kaksinkertaista
virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.
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5 vuoden takuu

Mukana toimitettava 5 vuoden takuu tarjoaa
pitkaaikaista suojaa ja luotettavaa tukea, mika
tuo mielenrauhaa koko naytén kayttdian ajaksi.
Pitkaikaiseksi suunniteltu takuu auttaa
suojaamaan investointiasi, jotta voit
tyoskennella, luoda ja pelata luottavaisin mielin
viela vuosienkin paasta.
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REFRESH # 90W 3 ADJUSTABLE
RATE USB.C DOCKING STAND

90W PD / Telakointi

Yksinkertaista tyopisteesi 90 W USB-C Power
Delivery- ja telakointitoiminnolla. Lataa
kannettava tietokoneesi, siirra dataa ja liita
oheislaitteet yhdella kaapelilla, mika takaa
siistin ja tehokkaan tydympariston parempaa
tuottavuutta varten.

Sinisen valon esto

AOC on kehittanyt innovatiivisen ratkaisun
suojaamaan tietokonenayttdjen sinisen valon
haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light -
teknologia on mullistava, silla se vahentaa
sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettia
naytoilla sailyttden samalla todelliset varit ja
kirkkauden.



Mallin nimi Q27E4CV
Merkki AOC

Kanava B2B

Tuoresarja Essential-mallisto
Mallisto E4

EAN 4038986182829

NAYTON OMINAISUUDET

N&yton koko 27,0
(tuumaa)

Nayton koko (cm) 68,6
Suora/kaareva Ohut
Nayton kovuus 3H

Paneelin kasittely

Haikaisysuoja (AG)

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka
(VRR)

Adaptive Sync

Digitaalinen 48 -120 Hz
signaalivali

pystysuunta

Digitaalinen 30 -230kHz
signaalivali

vaakasuunta

HDR (High
Dynamic Range)

HDR Mode

Sinivalotekniikka TUV Eye Comfort

(hardware)
Viériavaruus 99,0
(sRGB) CIE 1931 %
Valkkymaton Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

KESTAVA KEHITYS

TCO-sertifioitu Yes
Energy Star Energy star 8
EPEAT Kulta
ECMA Eco - Kylla
vakuutus

Tuotteen Kylla
hiilijalanjalki (PCF)

WEEE Kylla
REACH- Kylla
yhteensopiva

RoHs- Kylla
yhteensopiva

PVC/BFR-vapaa Kylla
kotelo

Elohopeavapaa Kylla
Kierratettava FSC Mix
pakkausmateriaali Certification
Kulutuksen 85%
jalkeinen

kierratysmuovi

Low Halogen Kylla
CEC Kylla
Carton material BE

i . Kehyksen vari Musta
Pikselivali (mm) 0,2331 (edessi)
Pikselid tuumaa 109,0 Ulkokuoren Viri Musta
kohden (takana)
Paneelin 2560x1440 Ulkokuoren pinta Kuviointi
resoluutio (takana)
Kuvasuhde 16:9 Irrotettava jalusta Kylla
Paneelin tyyppi IPS Kaiuttimen teho 2Wx2
Taustavalon tyyppi ~ WLED Built-in speakers Down fire
Max 120 Hz fire direction
Virkistystaajuus Kensington-lukitus Kyl
Vasteaika GtG 4 ms Vesa-seinakiinnike  100x100
Staattinen 1500:1
kontrastisuhde

ERGONOMIA

Dynaaminen 50M:1
kontrastisuhde Kallistuva -5~30°
Katselukulma 178/178 Korkeusséaito 150mm
Nayton varit 16.7M (8bits) Kéaantyva -180°~180°
Kirkkaus nitteina 350 cd/m? Saadettava -90°~90°
Paikalliset Global Dimming

himmennysalueet

VIRRANKULUTUS
Virransyo6tto Sisainen
Virrankulutus 23,25
paalla (Energy Star
-testimenetelma)

watteina

Virrankulutus 0,3
valmiustilassa

watteina

Virrankulutus pois 0,3
paalta watteina
Energialuokka D
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VAATIMUSTENMUKAISUUS

TUOTTEEN MITAT

CB Kylla Tuotteen mitat sis. 616 x 398.7~548.7 x
jalusta (LxKxS) 222
CE Kylla mm
TUV-GS-Mark Kylla Tuotteen mitat ei 616 x 361.5 x 51.7
- sis. jalustaa
TUV Ergo Kylla (LxKxS) mm
EAC Kylla Pakkauksen mitat 730 x 480 x 139
N (LxKxS) mm
FCC Kylla
- Bruttopaino sis. 9,05
UKCA Kylla pakkaus (kg)
Nettopaino sis. 6,15

YHTEYDET
HDMI 2.1 TMDS
Digitaalinen HDCP HDCP 1.4/2.2

(HDMl-versio)

Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1,
DisplayPort Out

USB-keskitin Kylla

USB-tyyppi portit 4 x USB-A

alaspain

Pikalatauksen Kylla

USB-portti

Aanilahté 1x Audio out

DP HDCP version HDCP 1.4/2.2

USB Type
upstream

1x USB-C (DP Alt
Mode), USB-C PD:
90W

USB-sukupolvi

USB 3.2 (Gen 1), 5
Gbit/s

RJ45

1x 10M/100M/1G

pakkaus (kg)

Tuote ilman 4.14
jalustaa (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.8
Nayttoliitdnnan 1.8
kaapeli

USB-C - C -kaapeli 15

Virtajohto Kylla

Virtajohto C13 1.8

MUUT TIEDOT

Takuun 5 vuotta

voimassaoloaika

MTBF 70.000 hours
(excluded backlight)
+ 30.000 hours

(including backlight)

{\ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Nayttd saattaa poiketa esitetyista kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisdvarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, maaran ja/tai
teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillista iimoitusta. Ylla
mainitut toiminnot voivat vaihdella kayttajan todellisten kayttdolosuhteiden mukaan. Tuote myydaan rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu
takuun ehtoihin saadaksesi lisatietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidatetaan.



