Q27P3CW

27" QHD 3-zijdig plat IPS-scherm voor
plezierige en productieve werkdagen
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De AOC Q27P3CW is een 27" flat-screen IPS-monitor met een driezijdig
bezelontwerp, die de functies en flexibiliteit biedt die de professionals van
vandaag zoeken. Geniet van de ongelooflijke details van de QHD-
resolutie (2560 x 1440), die superieure helderheid en contrast biedt voor
het bewerken van foto's, video's of het bekijken van films. Dit model heeft
een maximale helderheid van 350 nit en royale kijkhoeken van 178/178°.
Voor een soepele samenwerking op afstand beschikt deze monitor over
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twee ingebouwde 5 W + 5 W luidsprekers voor hoogwaardig geluid en
een geintegreerde 5SMP-webcam die Windows Hello™ ondersteunt.
Monitor Q27P3CW is klaar om uw productiviteit te stimuleren met USB-C
die Power Delivery tot 90 W, gegevensoverdracht en DP-alt-modus
ondersteunt. De connectiviteit van deze monitor is verbeterd met USB
Hub, RJ-45 & DP-out. Om een zo efficiént mogelijk stroomverbruik te
garanderen, is deze monitor voorzien van een reeks milieucertificaten,

waaronder EPA, TCO en EPEAT.

Functies

QHD-resolutie

Quad HD (QHD) biedt met een resolutie van
2560 x 1440 superieure beeldkwaliteit en
scherpe beelden die de kleinste details
onthullen. De breedbeeld aspectverhouding
van 16:9 geeft volop ruimte voor uitbreiding van
uw werkgebied, en biedt daarbij de
mogelijkheid te genieten games of films in hun
oorspronkelijke formaat.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende
kijkervaring met levensechte, briljante en toch
nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er
consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u
naar het scherm kijkt.

QHD

QUAD HD

Levensechte samenwerking en videobellen
Videobellen was nog nooit zo levensecht als
met een ingebouwde webcam met
geintegreerde microfoon. Bundel je krachten
met collega's en klanten vanuit het comfort van
je huis of kantoor met één simpele oplossing!
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IPSWIDE VIEW

Hello Mike!

Windows Hello

Beveiliging en reactievermogen met
Windows Hello™ webcam

Krijg de beste beveiliging met Windows Hello™
gezichtsherkenning! Een geintegreerde
webcam met Windows Hello™ biedt die
handige extra veiligheid, zonder dat er
wachtwoorden of pincodes nodig zijn.

100Hz Verversingsfrequentie

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie
van andere monitors en zeg beeld haperingen
en vage bewegingen vaarwel. Met een
verversingsfregentie van 100Hz wordt je
beeldscherm weergegeven in een soepele
opeenvolging, dus u kunt uw schoten
nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle
races in al hun glorie.

Stroomlevering 90 W

Stroomlijn je werkplek met de 90 W USB-C
Power Delivery en dockingfunctie. Laad je
laptop op, verstuur gegevens en sluit
randapparatuur aan via één enkele kabel voor
een opgeruimde, efficiénte werkplek die de
productiviteit verhoogt.



ALGEMEEN HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO DUURZAAMHEID
Modelnaam Q27P3CW Digitale 48-75Hz Hz TCO gecertificeerd Yes
signaalfrequentie -
Merk AOC verticaal Energy Star Energy star 8
Kanaal B2B Digitale 30k-114kHz EPEAT Goud
signaalfrequentie -
Productlijn Pro-line horizontaal ECMA Eco- Ja
— verklaring
Ontwerpfamilie P3 Blue Light - Low Blue Light
technologie Product carbon Ja
Introductiedatum 14-02-2023 footprint/koolstofvoetafdruk
(verwacht) Kleurruimte 11,8 (PCF)
(sRGB) CIE 1976 %
EAN 4038986180801 AEEA Ja
Flicker-Free Flicker Free
Voldoet aan Ja
INFORMATIE OVER HET DISPLAY REACH
] INFORMATIE OVER DE BEHUIZING Voldoet aan RoHS Ja
Schermafmeting 27,0
(inch) Kleur bezel Zwart HF Ja
I (voorkant)
Schermafmeting 68,6 PVC/BFR-vrije Ja
(cm) Kleur van de Zwart behuizing
behuizing
Plat / Gebogen Plat (achterkant) Kwikvrij Ja
Hardheid display 3H

Behandeling Anti-reflectie (AG -
paneel Antiglare)
Pixel-pitch (mm) 0,2331

Pixels per Inch 109,0
Resolutie paneel 2560x1440
Aspect-verhouding 16:9
Paneeltype IPS

Type WLED
achtergrondverlichting

Max 100 Hz
Verversfrequentie

Responstijd GtG 4ms

Statische 1000:1
contrastverhouding

Dynamische 50M:1
contrastverhouding

Kijkhoek (CR10) 178/178
Displaykleuren 16,7 miljoen
Brightness in nits 350 cd/m?
Lokale dimzones Global Dimming

Afwerking van de Met structuur

Herbruikbaar

100% recyclebaar

behuizing verpakkingsmateriaal
(achterkant)
EPA (latest Ja
Afneembare Ja version)
standaard
Low Halogen Ja
Vermogen 5Wx2
luidsprekers Carton material Paper
Ingebouwde Ja
microfoon
ENERGIEVERBRUIK
Kensington-slot J
ensington-s'o @ Voeding Intern
Vesa- 100x100
wandmontage Energieverbruik 21,42
aan (testmethode
MonitorWebcam 5MP Win Hello volgens Energy
Webcam Star) in watt
Energieverbruik 0,5
X
Energieverbruik uit 0,3
Kantelen -5°~35° in watt
Hoogte-instelling 150mm Energieklasse F
(mm)
Zwenken 180°
Draaien -90°~90°
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VOLDOET AAN REGELGEVING PRODUCTAFMETINGEN
CB Ja Productafmetingen 613.8 x
incl. basis (BxHxD) (412.96~561.24) x
CE Ja mm 200.1
TUV-GS-Mark Ja Productafmetingen 613.8 x 369.6 x 52.8
excl. basis
1SO 9241-307 Ja (BxHxD) mm
EAC Ja Afmetingen 820 x 481 x 162
verpakking
FCC Ja (BxHxD) mm
Brutogewicht incl. 10,08
INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT verpakking (kg)
HDMI HDMI 1.4 x 2 Brutogeyvicht excl. 6,91
verpakking (kg)
Digitale HDCP HDCP 1.4
(HDMI-versie) Product zonder 4,91
standaard (kg)
DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1,
DisplayPort Out
USB-hub Ja WAT ZIT ER IN DE DOOS
HDMi-kabel 1.8
USB-type 4 x USB-A
downstream Displayport-kabel 1.8
USB-poort Ja Kabel USB-C naar 1.2
snelladen C.
Audio-uitgang 1x Audio out Stroomkabel Ja
DisplayPort output 1x DP-Out 1.2 Stroomkabel C13 18
DP HDCP version HDCP 2.3
USB Type 1x USB-C (DP Alt OVERIGE INFORMATIE
upstream Mode), USB-C PD:
90w Garantieperiode 3 jaar
USB-generatie USB 3.2 (Gen 1) MTBF 70.000 hours
(excluded backlight)
RJ45 1x 10M/100M/1G +30.000 hours

(including backlight)
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