Q27P4U

Optimera ditt arbetsflode med en
Q27P4U 27" QHD-bildskarm

Q27P4U har en 27" FHD-skarm med en uppdateringsfrekvens pa 120 Hz
och Hardware Blaljusfilter for skarpa, 6gonvanliga bilder. Med en utfallbar
USB-hubb och elegant design ar den perfekt for att 6ka produktiviteten

och halla arbetplatsen organiserad.

Funktioner

QHD uppl6sning

Med 2560 x 1440 upplésning erbjuder Quad
HD (QHD) 6verlagsen bildkvalitet och skarpa
bilder som avsl¢jar de finaste detaljerna.
Widescreen 16: 9-bildférhallandet ger gott om
utrymme att sprida ut dig och arbeta, plus att du
kan njuta av spel eller filmer i dess ursprungliga
storlek.

Anti-luz azul
AOC har skapat en innovativ I6sning for att
skydda mot de skadliga effekterna av blatt ljus
fran datorskarmar. AOCs Anti-Blue Light-
teknologi ar revolutionerande eftersom den
minskar intensiteten och styrkan av blatt ljus
fran skarmar samtidigt som akta farger och
klarhet bevaras.

Hojdinstallningsbar stallning

Hoj eller sank bildskéarmen sa det passar varje
enskilds hojd- och sittpreferenser. Den
|attjusterade stallningen ger timtals med
bekvam arbetsstallning.

120Hz uppdateringshastighet

Fa ut det mesta av datorns grafiska effekter
med en skarm som kan hantera dem: 120Hz
oversatter hoga GPU-bildfrekvenser till en
smidig och lyhord spelupplevelse. Slapp loss
dina reflexer och forbli AGON, dar dubbla
branschstandardens uppdateringsfrekvens ar

lika bra for kursen.
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Utdragbar USB-hubb

Anslut bekvamt med den utdragbara USB 3.2-
hubben med fyra portar (inklusive USB-C) for
snabb datadverforing och laddning av enheter.
Den smidiga, utdragbara designen haller ditt
arbetsutrymme rent och organiserat.



ALLMANT VIDEOFUNKTIONER HALLBARHET
Modellnamn Q27P4U Synkroniseringsteknik  Adaptive Sync TCO-certifierad Yes
(VRR)
Marke AOC Energy star Energy star 8
Digital 48 -120Hz
Kanal B2B signalfrekvens EPEAT Guld
vertikal
Produktlinje Pro-linje ECMA Eco- Yes
. . Digital 30k -230kHz deklaration
Designfamilj P4 signalfrekvens
horisontell Produktens Yes
EAN 4038986182881 koldioxidavtryck
HDR (High HDR Mode (PCF)
Dynamic Range) WEEE v
es
e Blue Light-teknik  Anti blatt fjus .
Skarmstorlek (tum) 27,0 B, Reach-kompatibel  Yes
Fargutrymme 131,2 -
Skirmstorlek (cm) 68,6 (sRGB) CIE 1976% RohS-kompatibel — Yes
Platt / bojd Platt Flimmerfritt Flicker Free PVC/BFR-fritt hus Yes
Visa hardhet 3H Kvicksilverfri Yes
. o
Panelbehandling Antiglare (AG) SKAPINFORMATION A_tervmnllngsbart . 100 %
N forpackningsmaterial ~ atervinningsbar
Pixelavstand 0.2331 Ram farg (fram) Svart
ixelavstand (mm) , Srantar (bakeid - Carton material Paper
Punkter per tum 108,79 apfarg (baksida) va
. Skap finish Strukturerad ”
Panelupplésning 2560x1440 (baksida) EFFEKTFORBRUKNING
Bildférhallande 16:9 Avtagbart stativ Yes Stréomférsorjning Intern
Paneltyp IPS Hégtalarkraft 2Wx2 Stromforbrukning 17,84
I pa (Energystar
Bakgrundsbelysningstyp =~ WLED Kensington-las Yes testmetod) i watt
Max . 120 Hz Vesa 100x100 Stromférbrukning 0,3
Uppdateringshastighet viggmontering vilolage i watt
Svarstid GtG 4 ms Stromforbrukningen 0,3
_ av i watt
kontrastforhallande Energiklass C
Luta -5~30°
Dynamiskt 50M:1
kontrastférhallande Hojdjustering (mm) 150mm
REGELEFTERLEVNAD
Betraktningsvinkel 178/178 Vridning -175°~175°
(CR10) CB Yes
Svanga -90°~90°
Displayfarger 16.7M (8bits) CE Yes
Brightness in nits 350 cd/m? TUV-GS-maérke Yes
TUV Ergo Yes
EAC Yes
FCC Yes
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ANSLUTNINGSINFORMATION

HDMI

2x 2.1 TMDS

Digital HDCP
(HDMi-version)

HDCP 1.4/2.2

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

USB-typ 3 x USB-A, 1x

nedstromuttag USB-C, USB-C PD:
15W

USB- Yes

snabbladdningsuttag

Ljudutgang 1x Audio out

DP HDCP version HDCP 1.4/2.2

USB Type 1x USB-B

upstream

USB-generation

USB 3.2 (Gen 1), 5
Gbit/s

PRODUKTMATT

Produktmatt inkl.
bas (BxHxD) mm

616 x 398.7~548.7 x
232.9

Produktmatt exkl.
bas (BxHxD) mm

616 x 361.5x 51.7

Forpackningsmatt

730 x 480 x 139

(BxHxD) mm

Bruttovikt inkl. 8,59
forpackning (i kg)

Nettovikt exkl. 5,96
forpackning (i kg)

Produkt utan stativ 4,22

(kg)

VAD FINNS | LADAN

HDMi-kabel 1.8
Displayport-kabel 1.8
Stromsladd Yes

ANNAN INFORMATION

Garantitid
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