U27B3CF

27 tuuman UHD-naytto, jossa on IPS-
paneeli, HDR10, USB-C ja
korkeussaadettava jalusta

Maksimoi tuottavuutesi AOC U27B3CF:lla. Tassa 27 tuuman UHD-
naytdssa on IPS-paneeli, joka tuottaa eloisat varit ja laajan
katselukulman. Saumaton 60 Hz:n virkistystaajuus takaa tasaisen kuvan.
Korkeussaadettava jalusta varmistaa ergonomian ja pitda olon mukavana
vahentamalla niskan rasitusta pitkien ty6tuntien aikana. Liitettavyys on
tehty helpoksi 65 W:n USB-C-portin avulla, ja HDR10-tuki varmistaa
hammastyttavan selkean grafiikan. Naytossa on myds sisdanrakennetut 2
watin kaiuttimet parantamaan aanikokemusta.

Ominaisuudet

UsBC
Korkeussaadettava jalusta USB-C Integroidut kaiuttimet
Nayttéa voidaan nostaa tai laskea omien Yksinkertaiset liitannat yhdella ainoalla Sisdanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla
korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti kaapelilla. USB-C-liitanta tarjoaa DisplayPort helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja
saadettava jalusta pitkakestoista Alternate Mode -tilan suuren resoluution kollegoihisi. Ensiluokkainen aanen laatu
tyoskentelymukavuutta varten. videosignaalien siirtémiseksi kannettavasta elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,
tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia.

tietokoneen akkua monitorista USB-
virransyotolla.

UHD (4K) Resoluutio ] HBR3 Koe uudenlainen visuaalinen elamys

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio HBR3 (High Bit Rate 3) erottuu edukseen HDR10:113

tarjﬁgalﬁrmadm ter?}{zq kuvanlaﬁdun_latﬁlrltia kal)lltta””e tarjoamalla ylivoimaisen kaistanleveyden. Tama HDR10-tekniikka nostaa kuvanlaadun uudelle tasolle
mandollisuuden nahda enemman naytolla kerralla. =~ i i inita i ja parantaa saumattomasti laitteen ja nayton vélista
Témé tarjoaa enemmén ndyton "kinteistod" janayttas  teknilkka tukee parannetiuja resoluutioita ja synkronointia. Nauti elavist, todenmukaisista kuvista,

enemman yksityiskohtia teravampien ja kirkkaampien suurempia virkistystaajuuksia, mika varmistaa joissa on parannettu syvyytts, selkeytta ja

kuvien saamiseksi. TyGskenteletpa sitten seuraavan optimaalisen suorituskyvyn vaativissa varitarkkuutta — taydellinen luomaan

kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain . nayttdymparistoissa ja sovelluksissa, jotka mukaansatempaavan ja tasaisen katselukokemuksen.
tuottavuuden parantamiseksi, kayttajat inmettelevat vaativat huomattavaa kaistanleveytta. Olitpa sitten tyoskentelemassa, katsomassa elokuvia
aitoa, teravaa kuvaa, jonka vain UHD-naytto voi tai muuten vain nauttimassa teravéapiirtosisallosta,
tarjota. HDR10 tekee joka hetkesta teravamman ja

kiehtovamman.



YLEISTA VIDEOTOIMINNOT ERGONOMIA
Mallin nimi U27B3CF Sync-tekniikka Adaptive Sync Kallistuva -5/20
(VRR)
Merkki AOC Korkeussaato 110mm
HDR (High HDR 10 (mm)
Kanava B2C Dynamic Range)
Tuoresarja Basic-mallisto Sinivalotekniikk Matala sinival .
| inivalotekniikka atala sinivalo KESTAVA KEHITYS
Mallisto B3 Vériavaruus 128,7 .
(sRGB) CIE 1931 % WEEE Kylla
Lanseerauspaiva 18.7.2024 N
(ETA) Viriavaruus 125,1 REtACH' . Kylla
(sRGB) CIE 1931 % yhteensopiva
EAN 4038986181518 RoH Kyl
Viriavaruus (DCI- 94,9 ons- yia
P3) CIE 1931 % yhteensopiva
NAYTON OMINAISUUDET Viriavaruus (DCI- 996 PVC/BFR-vapaa Kylla
’ kotelo
Niyton koko 27,0 P3) CIE 1976 %
(tuumaa) Viriavaruus 954 Elohopeavapaa Kylla
Niytén koko (cm) 68,6 %gﬂ; RGB) CIE Kierritettiva 100 % kierratettava
° pakkausmateriaali
Suora/kaareva Ohut .
Variavaruus 107.2 Carton material Paper
Nayton kovuus 3H (Adobe RGB) CIE
1976 %
Paneelin kasittel Haikaisysuoja (AG
v ysuoja (AG) Valkkymaton Flicker Free VIRRANKULUTUS
Pikselia tuumaa 163,0
kohden KVM No Virransyétto Siséinen
Paneelin 3840x2160 V!_f_fﬁ[}';:"utl_llsl_ ) 28,0
resoluutio paalla (tyypillinen
ULKOKUOREN OMINAISUUDET watteina
Kuvasuhde 16:9 Sri
z%@g;s.a.?n vari Musta Virrankulutus 0,5
Paneelin tyyppi IPS valmiustilassa
Taustavalon tyyppi WLED Ulkokuoren véri Musta watteina
(takana) Virrankulutus pois 0,3
Max . 60 Hz Ulkokuoren pinta Kuviointi padlta watteina
Virkistystaajuus (takana)
Energialuokka F
Vasteaika GtG 4ms Irrotettava jalusta Kylla
Staattinen 1000:1 Kaiuttimen teho 2Wx2
kontrastisuhde
R Built-in speakers Back fire
Dynaaminen 20M:1 fire direction
kontrastisuhde
Kensington-lukitus Kylla
Katselukulma 178/178
(CR10) Vesa-seinzkiinnike  100x100
Nayton varit 1.073B (8bits+FRC) Verkkokamera No

Brightness in nits 350 cd/m?
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YHTEYDET
HDMI HDMI 2.0 x 1
USB-keskitin Kylla

USB-tyyppi portit 2 x USB-A
alaspain

Pikalatauksen Kylla

USB-portti

Aénilahté Kuulokkeiden 1ahto
(3,5 mm)

USB Type 1x USB-C (DP Alt

upstream Mode), USB-C
PD:65W

USB-sukupolvi USB 3.2 (Gen 1), 5
Gbit/s

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. 614.0 x

jalusta (LxKxS) (407.9~517.9) x
mm 229.8

Tuotteen mitat ei 614.0 x 363.8 x
sis. jalustaa 45.7

(LxKxS) mm

Pakkauksen mitat 820 x 481 x 162
(LxKxS) mm

Bruttopaino sis. 9,31
pakkaus (kg)
Nettopaino sis. 5,64
pakkaus (kg)
Tuote ilman 4,08

jalustaa (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.5

USB-C - C -kaapeli 1.8

Virtajohto Kylla

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika

MTBF 50.000 hours
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